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1 Technische Daten für 1 Antrieb 1 Technical data for 1 motor 
 FA140  

Nennspannung 
Rated voltage 

230 V AC 

Nennstromaufnahme KM 
Rated power 
consumption KM 

0,4 A 

Leistungsaufnahme 
Power consumption 

90 W 

Betriebsart/Mode of 
operation 
Kurzzeitbetrieb / Short 
period operation 
nach DIN EN 60034-1 

ED 25% (150 s ON / 450 s OFF) 

Zugkraft maximal 
zulässig 
Traction maximum 

1400 N 

Druckkraft maximal 
zulässig 
Pressure force maximum 
permissible 

1400 N  

Hublänge 
 stroke length 

Max. 70 mm voreingestellt 36 mm 

Laufzeit Ca. 1,2 mm/s bei 1400N   

Anschluss 
Connector  

Anschlußstecker 

Umgebungstemperatur 
ambient temperature 

-15 bis 70°C 
(nicht kondensierend / non-condensing) 

Schutzart 
Enclosure rating 

IP 20 

Abmessung (B x H X L) 32,5 x 81,5 x 210 mm 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anschlussplan 
Connection Diagram 
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2 Anschlussplan 2 Connection Diagram 
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Maßblatt 
Dimension sheet  
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3 Maßblatt 3 Dimension sheet 
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